Speckstein

Gold, Eisen und Holz sind Materialien, die wir aus der
Natur gewinnen und veredeln. Sie alle spielen in der
Geschichte der Menschheit eine wichtige Rolle. Unsere
Geschichte begann zu einer Zeit, als die Erdkruste noch
in der Entstehung war. Speckstein ist ein finnisches
Urgestein und eines der dltesten Mineralien der

Erde. Durch seine massive Struktur speichert dieses
Material effizient Warme und Kalte. In Meisterhand zu
schoénen und niitzlichen Skulpturen geformt, behalt
es doch stets seine mystische Kraft. Jeder Speckstein-
Gegenstand ist einzigartig. Sie halten mehr als zwei
Millionen Jahre Erdgeschichte in der Hand.

Saunakko

Stellen Sie unseren ,Saunakko* in die Saunasteine
an eine moglichst heiflde Stelle und befiillen ihn mit
Aufgusswasser. Geniefsen Sie Ihre aromatischen
Aufglisse und Ihren kleinen Geysir in Ihrer Sauna.
Handgefertigtes Naturprodukt aus 2 Millionen Jahre
altem Speckstein.

& ca. 6 cm hoch. 0810

Dampfsteine ' Fyia
mit Bohrungen i

Finnische Dampfsteine aus Speckstein. Das Besondere
an diesen Dampfsteinen sind die Aushohlungen fiir das
Aufgusswasser. Dadurch erhalten Sie eine angenehme,
gleichmaRige Luftfeuchtigkeit in der Sauna. Die attraktive
Verpackung enthdlt zwei Dampfsteine mit je 4 Bohrungen.

Ca. 6 cm hoch. Gesamtinhalt aller Bohrungen ca. 150 ml.

@) 2 steine 0820

Loylynhenki Saunageist

Diese Skulptur ist ,,der Saunageist”. Aus (iber 2 Millionen
Jahre altem Speckstein von Hand gefertigt. Stellen Sie
den ,Geist“ auf Ihren Ofen und gielen Sie etwas Wasser
in seinen Schol8. Kurz darauf versetzt Sie der ,Geist*
in die wohltuende Stimmung der urfinnischen Sauna.

MaRe: Durchmesser ca. 8,5 cm, Héhe ca. 11 cm

© 0825

Saunatroikka
Springbrunnen

Stellen Sie die Saunatroikka auf Ihren Saunaofen. Wie
bei einem Springbrunnen bilden sich 3 Wassersdulen
und sprudeln je nach Temperatur der Steine. Auch
Sie werden begeistert sein.

MalRe: ca. 8,5 cm Durchmesser, Hohe ca. 9,5 cm.

(4) 0840

Specksteinleuchte
Mystic

Tolle Leuchte fiir Teelichter aus finnischem

Speckstein. Dieses mystische Licht wird auch Sie
begeistern.

&) ca. 8 cm hoch. 0836

Seite 68 Seite 69




Qualitats-Sauna-
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Exklusiv-Massivholz-

Saunaleuchten
aus Abachi-Holz, mit Montageklotz
und Innenlampe

Diese neu entwickelten Saunaleuchten sind
einfach und problemlos in jeder Sauna nach-
riisthar. Der mitgelieferte Montageklotz wird
mit 2 Schrauben an der Saunawand befestigt.
Die Deckenleuchte (8021) gehdrt zum Liefer-
umfang. Der Lampenschirm wird einfach am
Montageklotz eingehdngt und kann jederzeit
zu Revisions- und Reinigungsarbeiten ohne
Werkzeug entfernt werden.

Im
richtigen

L]
Eckmodell Inari
Komplett mit Schirm, Montageklotz +
Innenleuchte 8021

MaRe: B x H x T 380 x 315 x 105 mm
Wangen: 102 x 31 mm - Lamellen: 56 x 12 mm

(1) Art:Nr. 7061

Eckmodell Inari,
nur Schirm mit Montageklotz

@ At 7061-1
Wand-/Eckmodell
Malmo

Komplett mit Schirm, Montageklotz +
Innenleuchte 8021

Male: B x H x T 255 x 380 x 125 mm
Wangen: 31 mm -

Deckelbrettchen: 22 x 232 mm

;g_)} At 7065

Wand-/Eckmodell Malmé,
nur Schirm mit Montageklotz

(4) Art.Nr. 7065-1

Eckmontage
mit Montageklotz Wandmontage
mit Montageklotz

Licht

Sauna-
Lampenschirme

Wandschirm Salo

Massiv-Erlenholz, sauber verarbeitet,
kombinierbar mit den 4 unten angebotenen
Keramikleuchten.

Male: BxHxT=30x32x16cm

g} Art-Nr. 8850
Eckschirm Oslo

Massiv-Erlenholz, sauber verarbeitet,
kombinierbar mit den 4 unten angebotenen
Keramikleuchten.

MaRe: BxHxT=27x32x12,5cm

Q) AN 8851

Sauna-Leuchte
abgeschragt

Keramiksockel weifs mit Glas dtzmatt.
Abgeschragte Ausfiihrung. Bis max. 125° C
geeignet. Bei Verwendung als Deckenlampe
max. 40 W E27, bei Verwendung als Wand-
lampe max. 60 W E27. Ldnge: ca. 13 cm,
Glasdurchmesser ca. 8,5 cm

©) P54 matt Art-Nr. 8020
wie 8020 jedoch mit Klarglas
Q) 1P54 Kiar Art-Nr. 8020-1

Sauna-Leuchte
gerade

Keramiksockel weifs mit Glas dtzmatt. Bis
max. 125° C geeignet. Bei Verwendung als
Deckenlampe max. 40 W E27, bei Verwen-
dung als Wandlampe max. 60 W E27. Ldnge:
ca. 13,5 cm, Glasdurchmesser ca. 8,5 cm

©) P54 matt Art.Nr. 8021
wie 8021 jedoch mit Klarglas
O P54 Klar At 8021-1
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