Seite 76

Kneippschlauch ohne wandhalter

Mit Uberwurfmutter in bester Profi-Qualitét. 2,5 m langer Schlauch,
doppelwandig, lebensmittelecht. Mit Metallauslaufhiilse. Auslaufhiilse
passt genau in Vollmetallwandhalter Art.-Nr. 3225/3226. Wandhalter
Art.-Nr. 3225/3226 ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat
bestellen. Alle Ausfiihrungen der Kneippschlduche in der Farbe
silber sind DVGW-gepriift.

3" (Iberwurfmutter, 34" Schlauch

@ Farbe: weiR Art:Nr. 3220
@ Farbe: schwarz Art-Ar 3220-01
@) Farbe: silber At 3220-02
1" (iberwurfmutter, 3" Schlauch

O Farbe: weiR At 3221
l@ Farbe: schwarz Art-Nr.3221-01
@) Farbe: silber Art-Nr 3221-02
5" iberwurfmutter, 12" Schlauch

@) Farbe: weig At 3222

Kneippschlauch ohne Wandhalter

Ausfiihrung siehe oben, allerdings mit allen Anschlussteilen aus
Edelstahl. Auslaufhiilse passt genau in Vollmetallwandhalter Art.-Nr.
3227. Wandhalter Art.-Nr. 3227 ist nicht im Lieferumfang enthalten,
bitte separat bestellen. Ausfiihrung in der Farbe silber ist DVGW-gepriift.

3" (Iberwurfmutter, 34" Schlauch

O Farbe: weil Art-Ni. 3224
l@ Farbe: schwarz Art-Nr. 3224-01
@) Farbe: silber At 3224-02
Kneippschlauch

mit verstellbarer Strahldiise, ohne Wandhalter

Punkt- bis Siebstrahl stufenlos einstellbar. Mit Uberwurfmutter in
bester Profi-Qualitat sowie verstellbarer Strahldise. 2,5 m langer
Schlauch, doppelwandig, lebensmittelecht. Strahldiise passt genau
in Vollmetallwandhalter Art.-Nr. 3225. Wandhalter Art.-Nr. 3225 ist
nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Ausfiihrung
in der Farbe silber ist DVGW-gepriift.

3" (Iberwurfmutter mit 34" Schlauch
l@ Farbe: weil3
l@ Farbe: schwarz

l@ Farbe: silber

Art-Nr.3223

Art-Nr.3223-01

Art-Nr.3223-02

schlduche &
Zubehor

Schlauch doppelwandig, lebensmittelecht

34" Meterware
Ausflihrung in der Farbe silber ist DVGW-gepriift.

@ Farbe: weit ArtNr. 3292-2
l@ Farbe: schwarz Art-Nr. 3292-4
l@ Farbe: silber Art-Nr. 3292-6
12" Meterware

O Farbe: weil At 3292-1
GieBbrause

mit Gummischutzring (ohne Wandhalter)

Mit %" Uberwurfmutter und 2,5 m langem %" Schlauch. Die GieRbrause
gibt durch die vielen Offnungen einen weichen, angenehmen Strahl
und ist durch den flexiblen Schlauch punktgenau einsetzbar.
Durch den umlaufenden Gummischutzring minimiert sich die
Verletzungs- und Fliesenbruchgefahr erheblich.

@. weif Art-Nr. 3232
Q) schwarz Art-Nr. 3232-01
@l silber Art-Nr 3232-02
Vollmetallwandhalter

fiir Kneippschlauche

Passend zu vorher beschriebenen Kneippschlauchen. Die Metallaus-
laufhiilse der Kneippschlduche setzt sich passgenau in den Wandhalter.

@ fiir %" schiauch Nt-Ar.3225
@ fiir v2" schlauch Ait-Ar. 3226
l@ fiir % " Schlauch aus Edelstahl Art-Nr. 3227
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Vollmetall-

wandventil
schwere Ausfiihrung

34" Wandanschluss mit 34" Schlauchan-
schlussgewinde, mit Riickflussverhinderer.
Edelstahlventilsitz und Metallgriff.

(1) Art-Nr. 3265

Wie vorheriger Artikel, jedoch 2" Wandan-
schluss mit 34" Schlauchanschlussgewinde

(2) At-Ni. 3266

Wie vorheriger Artikel, jedoch ¥2" Wandan-
schluss mit 22" Schlauchanschlussgewinde

(3) Ait-N. 3267
Wandanschlusswinkel
Vollmetall

Universal-wandanschlusswinkel

mit ¥2" oder 34" Wandanschluss und
34" Schlauchanschlussgewinde
(Doppelnippel fiir ¥2" oder 34" Wandan-
schluss enthalten).

@ riickflusssicher Art-Nr. 3260

5" Wandanschluss mit ¥2" Schlauchan-
schlussgewinde. Ohne Abbildung, Optik
wie Art.-Nr. 3260.

@) riickflusssicher Art-Nr. 3262

Kombi-Wandhalter
Wandanschluss + Wandhalter

Kombinierter Wandanschlusswinkel mit
mit 34" Wandanschluss und 34"
Schlauchanschlussgewinde und 34" Wand-
halter fiir Schlauch, verchromt

(6) Ait-Nr. 3228

Seite 78

Vital-Schwallbrause
mit Kugelgelenk

Unsere Schwallbrausen sind durch ein schwenk-
bares Kugelgelenk besonders beweglich. Die hohe
Materialqualitdt in schwerer, massiv gegossener
Messing-Ausfiihrung garantiert eine hohe Lebens-

dauer und ein vitales Vergniigen ohne Wartung.

@) 12" Anschluss Art-Nr.3210
@ %" Anschluss Art-Nr. 3211
©) 1" Anschluss Art-Nr. 3212

Art.-Nr.
Liter/min bei Druck (bar) 1 1,5 2
1" 3210 13 40 77
3" 3211 110 120 124
1" 3212 115 125 131
Mafe (zu Skizze) Amm Bmm Tmm
1" 3210 120 88 80
" 3211 150 142 80
1" 3212 152

A

Power-Schwallbrause

Extra schwere Ausfiihrung fiir den ungebremsten Wasserstrahl, ausschliefs-

2,5 3
89 96

130 135

138 145

kg netto
0,6
1,6
1,7

lich fiir den gewerblichen Wellnessbereich geeignet, in elegant bombierter

Form fiir optimierte Strahlbildung, mit fest verbundenem, glatten Messing-

rohr @ 50 mm, Anschluss-Gewindestutzen L 50 mm ohne Kugelgelenk mit
massiver Schubrosette @ 73 mm - Hohe 15 mm. Anschlussstutzen 14"

O LxBxH:200x142x80 mm

Art-Nr.3213
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Wohltuend wie ein
sanfter Sommerregen:

KNAUSS rain
Regenbrausen

Kennen Sie das Gefiihl, wenn Sie an einem heilsen
Sommertag unverhofft in einen leichten Regenschauer
geraten - so weich, so zart, so erfrischend? KNAUSS
rain schenkt lhnen diese Wohltat jeden Tag: Durch
den unvergleichlichen ,,Monsuneffekt“ werden Sie von
unseren formschdnen Regenbrausekdpfen auf ganzer
Linie und ganz individuell verwdhnt. Wann entdecken
Sie dieses ,,anregende* Programm fiir sich?

KNAUSS rain
Regenbrausekopf
komplett mit Deckenarm

KNAUSS rain Regenbrausekopf komplett mit Decken-
arm, Ldnge 100 mm, mit Kugelgelenkanschluss 2",
Monsuneffekt mit besonders weichem Regenfluss,
massiv aus Messing verchromt, Antikalksystem-Kunst-
stoffdiisen.

Tellerform mit Antikalksystem-Kunststoffdiisen
@) 0200 mm Art-Nr. 3275

Sternform 12-strahlig, mit Rundstangen g 9 mm
und Antikalksystem-Kunststoffdiisen

@1 @226 mm Art-Nr. 3274

KNAUSS rain
Regenbrausekopf
komplett mit Wandarm

KNAUSS rain Regenbrausekopf komplett mit Wandarm,
Ldnge 300 mm, mit Kugelgelenkanschluss 2", Monsu-
neffekt mit besonders weichem Regenfluss, massiv aus
Messing verchromt, Antikalksystem-Kunststoffdiisen.

Tellerform mit Antikalksystem-Kunststoffdiisen
©) v200mm At-Nr. 3277

Sternform 12-strahlig, mit Rundstangen ¢ 9 mm
und Antikalksystem-Kunststoffdiisen

O s226 mm At-NE 3276

KNAUSS rain
Regenbrausekopf

KNAUSS rain Regenbrausekopf 12", Monsuneffekt,
mit besonders weichem Regenfluss, mit Kugel-
gelenkanschluss ¥2" 1G, massiv aus Messingsblech
geformt, verchromt

Tellerform mit Kunststoffdiisen
gl @200 mm Art-Nr. 3272-2

Sternform 12-strahlig, mit Rundstangen @ 9 mm
und Diisen

@ 5226 mm Art-Nr.3270-2

KNAUSS pro
Kopfbrause

KNAUSS pro Kopfbrause mit ¥2" Uberwurfmutter mit
Antikalksystem und 3 verschiedenen Strahlmdglich-
keiten, aus Kunststoff verchromt

mit Kunststoffdiisen
© s80mm At-Nr. 3278

KNAUSS rain
Brausearm
Deckenmontage

KNAUSS rain Brausearm fiir Deckenmontage,
Messing-Ausfithrung verchromt mit Gewindestutzen
Ldnge 40 mm und Rosette g 65 mm

fiir Deckenmontage 2" x 12"

O Linge 100 mm Art-Nr. 3285
©) Linge 200 mm Art-Nr. 3284
@) Linge 300 mm Art-Nr. 3287

KNAUSS rain
Brausearm
Wandmontage

KNAUSS rain Brausearm fiir Wandmontage, Messing-

Ausflihrung verchromt mit Gewindestutzen Lange
40 mm und Rosette g 65 mm

fiir wandmontage 12" x v2"
@) Linge 300 mm Art:Nr. 3282

©) Liinge 450 mm Art-Nr. 3288

(

Der Strahl

macht vital -

mit Monsun-
Effekt

Seite 81



Seite 82

Profi-Stream-Power-
Reinigungssystem-Set 12"
o Schlauchhalter aus Edelstahl

o Profi-Dampfschlauch ¥2" blau, montiert

@ Schlauchverschraubung mit %" (iberwurfmutter
(fiir wandbatterie)

@ Schlauchverschraubung mit ¥2" Drehkonusmutter

@ Jet-Power-Pistole Reinigungshrause 2"

Q} Profi-Reinigungssystem - Schlauchldnge 15 m
@:} Profi-Reinigungssystem - Schlauchldnge 25 m

9 Profi-Wandventil, schwere Ausfiihrung
54 Y," Wandanschluss, fiir " Uberwurfmutter

@ Profi-Wandbatterie, schwere Ausfiihrung
5" Wandanschluss, fiir %" Uberwurfmutter

Art-Nr. 3245

Art-Nr. 3246

Art-Nr.3268

Art-Nr.3269

Dreifach-
Schutz auf
Bio-Basis J

In lhrer Sauna

PBess 5/]{2/2/5/@

Lahti Oulujarvi
Saunaholz Schutz- und Pflegemittel

Sicher, gesund und umweltschonend

Ab sofort gehdren Feuchtigkeitsablagerungen auf Saunabdnken und anderen Holzober-
flachen wie z.B. Kopfstiitzen der Vergangenheit an. RegelmdRige Anwendung ldsst Ihren
Saunaraum langer wie neu aussehen. Und das Beste daran: Oulujdrvi ist ein reines Natur-
produkt auf Bio-Basis, dessen Wirkung auch bei hohen Temperaturen gesundheitlich vollig
unbedenklich ist.

o Geeignet fiir alle unbehandelten Holzoberflichen im Sauna- und Wellnesshereich
@ Beugt Feuchtigkeitsablagerungen und Fleckenbildung dauerhaft vor

o Auf natiirlicher Basis hergestellt, dermatologisch unbedenklich und hitzebestandig
Die Oulujdrvi Saunaholz-Imprdgnierung basiert auf in Wasser geldsten Silikaten und Fluor-
polymeren. Diese sind nicht brennbar, sicher im Umgang und gefahrden weder Gesundheit
noch Umwelt. Griindlich mit Oulujdrvi behandelte Oberflachen sollten alle 4-6 Monate
nachbehandelt werden, um lhre Sauna bestmoglich und nachhaltig vor Feuchtigkeitsablage-
rungen und Fleckenbildung zu schiitzen.

Nicht 0zonschicht schdadigend - nicht entflammbar - nicht gesundheitsgefahrdend - nicht
kennzeichnungspflichtig - PFOS frei - REACH registiert und RoHS konform - nahezu geruchslos

@ 500 ml Spriihflasche A S

@) 5 Liter Kanister (ohne Abb.) Art-Nr. 3881
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Finnsa - Ihr Partner fiir Sauberkeit und Hygiene. Ausgewahlte professionelle Reiniger fiir alle
Einsatzbereiche rund um die moderne Wellness- und Freizeitlandschaft. Fiir alle angebotenen
Produkte hat Finnsa bei Bedarf die DIN-Sicherheitsdatenbldtter zur Verfiigung - einfach per
Mail unter: info@finnsa.de anfordern. Alle Mittel sind den deutschen Vorschriften entsprechend

gelistet oder genehmigt. Etikettenhinweise beachten.

Alle Reiniger sind nicht fiir den Internetverkauf unserer Handler an Privatkunden geeignet.

Nur fiir Gewerbe und Fachhandel!

pH-Wert sauer
Sauer reinigen:

Flugrost u.a.
oder Jura u.a.

)

pH-Wert neutral

Neutral reinigen:
Kalk, Zementschleier, empfindliche Ober-
flachen, z.B. Marmor Beschichtungsmittel u.a.

pH-Wert alkalisch

Alkalisch reinigen:
Fette, Seifenreste,

Professionell
Reinigen:
sciinell, sauber,
ygienisch /”

(1)

Finnsa

Allzweckreiniger
Kraftvoll, alkalisch,
desinfizierende, biozide
und fungizide Wirkung

Fiir die Unterhaltsreinigung von sani-
tdren Anlagen, Umkleiderdumen
sowie Dusch- und Waschkabinen. Fett-,
Ol- und Seifenablagerungen werden
schnell und zuverldssig von allen
wasserfesten Oberfldchen entfernt.
Biozide Wirkung. Auch zur Anwendung
im Hochdruckreiniger geeignet.

Anwendung: Das Konzentrat auf die
Anwendungskonzentration verdiinnen
und manuell mit Schwamm oder Tuch
auftragen. 10 min einwirken lassen,
anschlieSend mit Wasser nachspiilen.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-
information lesen.

'0) 1Liter Flasche

Art-Nr. 3430

(2)

Finnsa Oko-

Neutralreiniger
Der Umwelt zuliebe -
Ideal auch fiir die Sauna

Als neutraler, milder Reiniger ist
Finnsa Oko-Neutralreiniger fiir die
streifenfreie Reinigung von z.B.
Holz, Kunststoff, Metall und Kera-
mik hervorragend geeignet. Finnsa
Oko-Neutralreiniger kann manuell
oder maschinell verwendet werden.
Er enthdlt keine schichtbildenden
Inhaltsstoffe. Es trocknet streifen-
frei bei hervorragender Schmutz-
aufnahme. Frei von allergenen
Duftstoffen.

Dosierung: Unterhaltsreingigung
20-50 ml auf 8 Liter Wasser, abhdngig
vom Grad der Verschmutzung.

@ LiterFasche  Art-Nr 3451

Finnsa

Sanitarreiniger
stark sauer - lost zuver-
ldssig Kalk und andere
Ablagerungen

Finnsa Sanitdrreiniger dient zur
Grund- und Unterhaltsreinigung
von stark verschmutzten, saure-
festen, sanitdren Anlagen. Nicht fiir
Leichtmetalle, verzinktes Blech,
Marmor, Emaille und Kalkstein
verwenden. Vor der Anwendung
die Materialvertraglichkeit priifen!
Nicht unverdiinnt auf Armaturen
anwenden. Der Reiniger ist beson-
ders geruchsarm.

Anwendung: Die zu reinigende Ober-
flache vorwdssern. Reinigungslésung
mit einem geeigneten Gerdt auftragen,
evt. etwas einwirken lassen, mit Wasser
nachspiilen.

'e) 1Liter Flasche

Art-Nr. 3452

(4]

Uni Speed
Kunststoffreiniger
Optimiert fiir Kunst-
stoffliegen und Beziige

Der gebrauchsfertige Kunststoffreiniger
eignet sich optimal fiir die schnelle
und griindliche Reinigung von Kunst-
stoffliegen und deren Beziige. Ebenso
fr alle glatten Oberflachen wie
Edel-

stahl, Kunststoff, Handldufe, Tiiren usw.
Wenige Tropfen bzw. SpriihstéRe auf
der jeweiligen Flache geniigen und
Verschmutzungen wie Nikotin- und
Fettriickstande lassen sich spielend
mit einem Mikrofasertuch abnehmen.

500 ml Spriihflasche mit
Schaumspriihkopf (ohne Abbildung)

@ Art-Nr 3441

5 Liter Kanister (ohne Abbildung)

@ Art-Nr. 3442

Desonal Schnell-
desinfektion

Fliissiges Breitband-Desinfektionsmittel
anwendungsfertig. Fir Saunen, Solarien,
Acrylglas, Fitnessgerdte etc. Die pH-neutrale
Losung ist wirksam gegen Bakterien,
Pilze, Viren oder Hefen. U.a. gegen MRSA,
HIV, Rotaviren, Hepatitis B, E.Coli, Noro-
viren und Influenza (HIN1). Auch zur
Spriihdesinfektion geeignet. (iberall wo
Sie eine verldssliche Desinfektion
empfindlicher Oberflachen bendétigen.
Schnell ein einwandfreies Ergebnis.
Anwendung: unverdiinnt mit Tuch oder
Wischbezug auf der Oberfldche verteilen
und 1 Minute (bei Noroviren 30 min)
einwirken lassen. Griindlich feucht
nachwischen, spiilen und trocknen.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-
information lesen.

500 ml Spriihflasche (ohne Abbildung)

(1) A1, 3490

5 Liter Kanister (ohne Abbildung)

() A1 3491

Dosiereinrichtung

Passend fiir 1 Liter Flaschen.

O

(3)

Finnsa Sauna Des
Bleichende gebrauchs-
fertige Losung fiir den
Saunabereich

Das gebrauchsfertige Sauna Des un-
verdiinnt auf die Holzoberfldche auf-
tragen. Nach ca. 10 Minuten abspiilen
und Ergebnis priifen. Gegebenenfalls
Behandlung wiederholen. Speziell fiir
den Einsatz in Saunen zum Aufhellen
von Saunabdnken, Holzwanden, Kopf-
stiitzen. Frei von Aldehyden und Alko-
holen. Spezielle Komponenten sorgen

fiir die Aufhellung der Holzoberflache.

2 Liter Kanister (ohne Abbildung)

(3) Ait-Ar. 3420

10 Liter Kanister (ohne Abbildung)

(4) Ait-Ar. 3421

e‘
Desonal Flachen-
desinfektion + Rei-
nigung

Desonal Flachendesinfektion ist fiir alle
wasserfesten Oberfldchen geeignet. Sie
kann-in Freizeitbadern, Fitnessstudios,
Hotels, Krankenhdusern, Schulen und
Kindergdrten eingesetzt werden. Wirksam
gegen Bakterien, Viren, Hefen, Pilze,
Salmonellen und Hepatitis-B-Erreger.
Desonal Flachendesinfektion ist frei von
Aldehyden und Alkoholen. VAH-gelistet.

Anwendung: Auf die gewlinschte Kon-
zentration verdiinnen, mit Mop/Tuch
auftragen, gemdl der Verdiinnung
einwirken lassen, griindlich feucht
nachwischen bzw. mit reichlich Wasser
nachspiilen und trocknen.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-
information lesen.

1 Liter Flasche (ohne Abbildung)

(5) Nt-Ar.3410

5 Liter Kanister (ohne Abbildung)

() Art-Nr. 3415

Auslaufhahn

Passend fiir 5 Liter Kanister. (ohne Abbildung)
Art-Nr. 3496

Fiir Dosierungen von 5 bis 20 ml. (ohne Abbildung) @

Art-Nr. 3495

Finnsa

Glasreiniger
Streifenfreie Reinigung aller
glasernen Oberflachen

Finnsa Glasreiniger reinigt Fenster
und andere gldserne Oberflachen
sowie alle abwaschbaren, glatten
Oberflachen. Reinigt schnell und
streifenfrei. Beseitigt miihelos fett-
artige Riickstdande. Finnsa Glasreini-
ger unverdiinnt auf ein fusselfreies
Tuch sprithen und die zu reinigende
Oberflache abwischen.

500 ml Spriihflasche (ohne Abbildung)

Q) Art-\i. 3455

5 Liter Kanister (ohne Abbildung)

(s) Art-\r. 3456
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sauer und

Hygiene-
Sitzunterlagen
auf Rolle (ca. 527 St.)

Die Rolle besteht aus ca. 527 Einweigsitz-
unterlagen. Man nutzt diese fiir die Sauna,
wenn man sich nicht auf das nackte Holz
setzen mochte, wo sich viele Bakterien auf-
halten kdnnen. Nach dem Gebrauch sollte
man die Sitzunterlage entsorgen.

Farbe: blau
Abmessungen: 40 x 40 cm

O Rolle Art-Nr. 1950

Dampfbad-
Sitzunterlagen

Material: Polypropylen PP, Gewicht ca. 50g,
weif3, 53 x40 cm. Als Einwegunterlage ver-

wendbar oder bei 60° C waschbar. Platzsparend,

preisgiinstig, hygienisch. Preisangabe in der
Preisliste gilt fiir 1 Pack & 100 Stick.

1 Pack Sitzunterlagen
@ 100 stiick Art-\r. 4810

Mehrweg-Dampfbad
Sitzunterlage

er

all

Sitzen

Eimer-Schwalldusche
(Wasserinhalt von 5,5 bis 15 Liter einstellbar)

Wasseranschluss {iber Duschschlauch oder Schlauchverschraubung.
Der Wasseranschlussschlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten, da
die genaue Lange des Schlauches, je nach drtlichen Gegebenheiten,
variiert. Gesamtgewicht der kompletten Zubehérteile ca. 12 kg.

angenehmer breiter, voller Guss, gut dosierbar bei geringer Zugkraft

® Wasserinhalt am Fiillventil einstellbar (von 5,5 - 15 Liter),
groRRer 29-Liter-Eimer aus Kambalaholz

@ 3 Edelstahlreifen, Eimerdurchmesser oben 43 cm, Hohe ca. 31,5 cm

® Abstand Wasserschwall ca. 50 cm, kraftiges weiles Zugseil
aus PES-Tauwerk

o inklusive kompletter Aufhdngevorrichtung aus V2A-Edelstahl
und Schwimmerventil

o dank durchgehender stabiler Drehachse Montage an Wand
oder Decke mdglich

Innenausfiihrung: Eimer mit transparenter Hygieneversiegelung.
QJ Art-\r. 8920

Aufienausfithrung V2A: Eimer aufRen mit Wetterschutzlasur, innen
blau beschichtet. Aufhdngevorrichtung aus V2A-Edelstahl

(2) Art-Nr.8921

AuRenausfiihrung V4A: Eimer auRen mit Wetterschutzlasur, innen

fiir alle Badeformen ol :‘*--a__ blau beschichtet. Aufhdngevorrichtung aus V4A-Edelstahl fiir
Hygienische Unterlage fiir alle Badeformen. ! @ T besondere Belastungen.
Sitzseite: kurze Frottierbeschichtung. Unterseite: 9} (ohne Abbildung) Art.-Nr. 8922
wasserundurchldssige PVC-Schicht. Waschbar bei —— . = . . .
60°C, isoliert gegen Hitze. MaRe: 35x 45 cm iia Ay Ersatzteile fiir Eimerdusche
9_) weif3, 1 Stiick Art-Nr.7730 gl Eimer, Innenausfiihrung Art-\r. 8960
0_) blau, 1 Stiick Art-N. 7731 - gl Eimer, AuRenausfiihrung Art-Nr. 8961
gl Schwimmerventil Art.-Nr. 8962
@J Seil, PES-Tauwerk Art-Nr. 8963
@J Aufhdngung mit Drehachse V2A Art-Nr. 8964
@J Aufhdngung mit Drehachse V4A Art.-Nr.8965

Das

»urige«
Vergniigen
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FuBhadewanne

Kambala

Transparent hygieneversiegelt,

mit verchromtem Messing-Standrohr
und Abfluss

Aus resistentem Kambala-Holz hergestellt. Innen
und aulken mit transparenter Hygieneversiegelung
beschichtet (nahezu feuchteundurchldssig). Mit 2
verzinkten Metallreifen gebunden. Mit Standfiiden.

MafRe ca.: 23 cm hoch, Griffdaube 33 cm hoch, Innen-
héhe 17 cm, oberer Durchmesser 40 cm.

O] 161] -1 8930

FufShadewanne

Standard
Larche natur - Ehrliche Handarbeit

mit viel Liebe zum Detail

Robuste FuRbadewanne aus unbehandeltem
Larchenholz, mit Metallreifen gebunden.

Male ca.: 20 cm hoch, Griffdauben 29 cm hoch,
Durchmesser oben 40 cm, unten 35 cm.

() @ 1 i1 8928

Kunststoffeinsatz (laugenbestdndig)
passend zu Wannen 8928, 8926 und 8925

Q) Art-Nr. 8990

Ihren

FuBwanne Lirche FiiRen etwas |}

Transparent versiegelt

Aus Ldrchenholz gefertigt. Innen und aufen mit
transparenter Versiegelung beschichtet (nahezu
feuchteundurchldssig). Mit Metallreifen gebunden.
Mit 2 verldngerten Griffdauben.

Malde: ca. 20 cm hoch, Griffdauben 30 cm hoch,
Durchmesser oben 40 cm, unten 35 cm.

) & 1 - 8926

Gutes tun!

FulBwanne Kambala
Transparent hygieneversiegelt

Aus resistentem Kambala-Holz hergestellt. Innen
und aulRen mit transparenter Hygieneversiegelung
beschichtet (nahezu feuchteundurchldssig). Mit Metall-
reifen gebunden. Mit 2 verldangerten Griffdauben.
Malde: ca. 20 cm hoch, Griffdauben 30 cm hoch,
Durchmesser oben 40 cm, unten 35 cm.

Ozl 161] -, 8925

FuBwanne

Kambala, hoch
Transparent hygieneversiegelt,
mit Edelstahl-Standrohr und Abfluss.

Ausflihrung wie Artikel Nr. 8930, jedoch 35 cm hoch,
Durchmesser oben 42 cm, unten 35 cm, ohne Griff-
Dauben.

) 8 E1l -1 8935

Kambalaholz ist ein Holz mit einer gleichmdRig feinen
Struktur und von allerhéchster Qualitdt. Es ist
sehr druckfest und dulRerst resistent. Der
Holzfarbton im versiegelten Zustand liegt
im Bereich eines warmen Mittel- bis
Dunkelbraun.

Ldrchenholz ist eines der resistentesten

Nadelhdlzer, auch wenn es an die auler-
/' gewdhnlichen Werte von Kambalaholz

F nicht ganz heranreicht. Die Maserung und

Struktur von Ldrchenholz sind deutlich

lebhafter und kontrastreicher. Ldrchenholz

ist insgesamt heller als Kambalaholz mit hohen
Anteilen an gelb-orange und rétlichen Farbtonen.
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Allgemeine Informationen
zu unseren Tauchbecken

Alle Tauchbottiche sind sauber rund aus-
gehobelt und geschliffen. Wasserfest mit
Nut und Feder verleimt. Umreift mit 3
feuerverzinkten Reifen inklusive Innen-
trittstufe und Wasserablauf mit Edelstahl-
Standrohr als Uberlaufsicherung. Inkl.
Aufenleiter zum Einhdngen. Alle Tauch-
becken in stabiler Ausfiihrung. Die trans-
parente Hygieneversiegelung ist nicht
UV-bestdndig. AuRenbecken, die der
Witterung ausgesetzt sind, finden Sie
auf Seite 300.

Unsere Produkte werden in Handarbeit
gefertigt. Bitte kalkulieren Sie bei Ihrer

Bestellung ca. 8-12 Wochen Lieferzeit ein.

Wir fiihren jedoch immer einen gewissen
Bestand auf Lager. Achten Sie auf hand-
werkliche Qualitdt und Details. Dann haben
Sie lange Freude an lhren Tauchbecken.

Sauna-Tauchbecken |
»Larche«

Inhalt ca.: 336 Liter bei 70 cm Wasserstandhdéhe,
nicht fiir Aukenbereiche geeignet.

AufRen geflammt, innen blaue Hygieneversiegelung,
nahezu feuchteundurchldssig.

€ LBH:100x72x100cm Art-Nr. 8910

Innen und aulsen transparente Hygiene-
versiegelung, nahezu feuchteundurchldssig.

Q) ohne Abbildung Art-Nr.8911

Sauna-Tauchbecken
»Kambala«

Aus besonders resistentem Kambalaholz, innen
und auRen transparente Hygieneversiegelung
(nahezu feuchteundurchldssig).

Nicht fiir AuRenbereiche geeignet.

Inhalt ca. 406 Liter bei 70 cm Wasserstandhdhe, oval

@ LBH:110x77x100 cm Art-\I. 8940

Inhalt ca. 483 Liter bei 70 cm Wasserstandhdhe, oval

@) L8H:130x79x100cm (ohne Abb) At-Nr. 8945

Inhalt ca. 623 Liter bei 70 cm Wasserstandhdhe
©) MaBerunda12xHI00 e oineth) Art-Nr. 8946
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